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СЕРИЯ 032Б

Шланг ПВХ, армированные синтетической нитью

Маслобензостойкие

Внутренний диаметр,мм
Наружный диаметр, мм
Максимальное рабочее давление, атм.
Стандартная длина бухты, м
Цена руб/м

4,0
8,0
17,0
200
20

5,0
10,0
17,0
100
24

6,0
10,5
17,0
100
28,5

6,3
11,0
17,0
100
28,5

8,0
13,5
17,0
100
35,5

10,0
16,0
15,0
100
42,5

12,5
18,5
13,0
50
51

13,0
19,0
13,0
50
52

14,0
20,0
13,0
50
59

16,0
22,0
11,0
50
67

18,0
24,0
10,0
50
86,5

19,0
25,0
10,0
50
89

20,0
26,0
10,0
50
90

25,0
33,0
10,0
50
130

32,0
41,0
7,0
50
184

35,0
45,0
7,0
30
214

40,0
50,0
7,0
50
238

50,0
62,0
5,0
20
367,5

Краткое описание:

Характеристики: Напорный шланг из ПВХ, армированный многопрофильной оплеткой из полиэстра

Применение: Шланг повышенного давления предназначен для транспортировки технических, дизельных, гидравлических масел. В некоторых случаях маслобензостойкий шланг находит применение и в нефтехимической промышленности.

Конструкция и цвет: Внешний слой- синий ПВХ, средний слой- оплетка из полиэстра, внутренний слой- синий ПВХ.

Диаметры: от 4 до 50мм

Температурный диапазон: от -10 до +60 С

